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Notice
To ensure safe use of this product, Please read the user manual for details before you operate 
your projector.

Caution - Use of control or adjustments or performance of procedures other than those 
specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Risk Group 2
1. According to the classification of 

photobiological safety of light sources 
and light source systems, this product 
is Risk Group 2, IEC 62471-5:2015.

2. Possibly hazardous optical  radiation 
emitted from this product.

3. Do not stare at operating light source. 
May be harmful to the  eyes.

4. As with any bright source, do not 
stare into the direct  beam.

The projector's light source unit uses a laser.

Laser Caution
(For China and other regions) This product 
belongs to CLASS 1 laser product and 
complies with IEC 60825-1 :2014.

(For north America) This product belongs to 
CLASS IIIa laser product.and complies with 
IEC 60825-1:2007.

LASER RADIATION
AVOID DIRECT EYE EXPOSURE
CLASS 3R LASER PROOUCT

(For north America)

(For other regions)
Above laser cautions are located on the 

bottom of this apparatus



Cooling notice

LX820ST/LW820ST
Ventilation

LX820STD/LW820STD
Ventilation

• Avoid using the projector in a poorly ventilated or confined space.
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Caution for installation
For proper ventilation of the projector, make sure to leave some 
space around the projector as shown in the illustration below:

Caution for installation
For proper ventilation of the projector, make sure to leave some 
space around the projector as shown in the illustration below:



Product information
Shipping contents

LX820ST/LW820ST LX820STD/LW820STD (for China Only)



Remote control
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Control terminals



Installation
Projection dimensions

LX820ST/LX820STD

• The screen aspect ratio is 4:3 and the projected picture is in a 4:3 aspect ratio

H

W Projection distance

Center of lens

Screen

4:3 Screen diagonal

Offset

Screen size
Projection distance 

(mm)
Offset 
(mm)

Diagonal H 
(mm)

W 
(mm)Inch mm

60 1524 914 1219 790 77

70 1778 1067 1422 925 90

75 1905 1143 1524 995 96

80 2032 1219 1626 1060 102

85 2159 1295 1727 1130 109

90 2286 1372 1829 1200 115

95 2413 1448 1930 1265 122

100 2540 1524 2032 1335 128

105 2667 1600 2134 1405 134

110 2794 1676 2235 1472 141

120 3048 1829 2438 1600 154



LW820ST/LW820STD

• The screen aspect ratio is 16:10 and the projected picture is in a 16:10 aspect ratio

• All measurements are approximate and may vary from the actual sizes.
• BenQ recommends that if you intend to permanently install the projector, you 

should physically test the projection size and distance using the actual projector 
in situ before you permanently install it, so as to make allowance for this 
projector's optical characteristics. This will help you determine the exact 
mounting position so that it best suits your installation location.

H

W
Projection distance

Center of lens

Screen

16:10 Screen diagonal

Offset

Screen size
Projection distance 

(mm)
Offset 
(mm)

Diagonal H 
(mm)

W 
(mm)Inch mm

60 1524 808 1292 665 49

70 1778 942 1508 780 57

75 1905 1010 1615 835 62

80 2032 1077 1723 895 66

85 2159 1144 1831 952 70

90 2286 1212 1939 1010 74

95 2413 1279 2046 1070 78

100 2540 1346 2154 1126 82

105 2667 1414 2262 1185 86

110 2794 1481 2369 1245 90

120 3048 1615 2585 1360 99



Dimensions
Projector dimensions

LX820ST/LW820ST
410 mm (W) x 158 mm (H) x 272 mm (D)

Unit: mm

Ceiling/Wall mount installation diagram

Unit: mm
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LX820STD/LW820STD
426 mm (W) x 158 mm (H) x 272 mm (D)

Unit: mm

Ceiling/Wall mount installation diagram

Unit: mm
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All specifications are subject to change without notice.

Optical
Resolution

1024 x 768 XGA (LX820ST/LX820STD)
1280 x 800 WXGA (LW820ST/LW820STD)

Display system
DLP® Chip

Lens
F = 2.79, f = 7.46 mm

Offset
LX820ST/LX820STD: 108.4+/-2.5%
LW820STLW820STD: 106.1+/-2.5%

Zoom ratio
Fixed

Light source
Laser diode

Electrical
Power supply

AC100–240V, 3.00 A, 50–60 Hz (Automatic)
Power consumption

321 W (Max); < 0.5 W for normal standby mode; 
<2W (When the Network function in the Standby 
Setings in on)

Mechanical
Weight

LX820ST/LW820ST: 5.6 Kg (12.3 lbs)
LX820STD/LW820STD: 5.7 Kg (12.6 lbs)

Output terminals
RGB output

D-Sub 15-pin (female) x 1
Speaker

10 watt x 1
Audio signal output

PC audio jack x 1

Control
USB

Type-A power supply 5V /1.5 A x 1 (Optional for 
QCast Mirror HDMI Wireless Dongle); Mini-B x 1; 
Micro USB x 1

RS-232 serial control
9 pin x 1

IR receiver x 2
LAN control

Wired (RJ45)

Input terminals
Computer input

RGB input
D-Sub 15-pin (female) x 2

Video signal input
S-VIDEO

Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO

RCA jack x 1
SD/HDTV signal input

Analog - Component
(through RGB input)

Digital - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Audio signal input
Audio in

PC audio jack x 1
Microphone audio jack x 1
RCA audio jack (L/R) x 1

Environmental Requirements
Temperature

Operating: 0°C-40°C at sea level
Storage: -20°C-60°C at sea level

Relative humidity
Operating: 10%-90% (without condensation)
Storage: 10%-90% (without condensation)

Altitude
Operating: 0-1499 m at 0°C-35°C; 
1500-3000m at 0°C-30°C (with High Altitude Mode 
on)
Storage: 0-12200 m at 30°C

Transporting
Original packing or equivalent is recommended

Repairing
Please visit below website and choose your country to 
find your service contact window. 
http://www.benq.com/welcome

Specifications
12
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Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Caractéristiques optiques
Résolution

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Système d’affichage
Puce DLP®

Objectif
F = 2,79, f =  7,46 mm

Décalage
LX820ST : 108,4+/-2,5%
LW820ST : 106,1+/-2,5%

Zoom
Fixe

Source lumineuse
Diode laser

Caractéristiques électriques
Alimentation

100 à 240 V CA, 3,00 A, 50 à 60 Hz (Automatique)
Consommation

321 W (Max) ; < 0,5 W pour le mode veille normal ; 
<2 W (Lorsque la fonction réseau est activée dans 
les paramètres de veille)

Caractéristiques mécaniques
Poids

5,6 kg (12,3 livres)

Terminaux de sortie
Sortie RGB

D-Sub 15 broches (femelle) x 1
Haut-parleur

10 watts x 1
Sortie signal audio

Prise audio PC x 1

Contrôle
USB

Alimentation électrique Type-A 5 V /1,5 A x 1 
(Optionnel pour dongle HDMI sans fil QCast 
Mirror) ; Mini-B x 1; Micro USB x 1 

Contrôle série RS-232
9 broches x 1

Récepteur IR x 2
Contrôle LAN

Câble (RJ45)

Terminaux d’entrée
Entrée ordinateur

Entrée RGB
D-Sub 15 broches (femelle) x 2

Entrée signal vidéo
S-VIDEO

Port mini DIN 4 broches x 1
VIDEO

Prise RCA x 1
Entrée de signal SD/HDTV

Analogique - Composante
(via entree RVB)

Numérique - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Entrée signal audio
Entrée audio

Prise audio PC x 1
Prise audio microphone x 1
Prise audio RCA (G/D) x 1

Caractéristiques environnementales
Température

Fonctionnement : 0°C-40°C au niveau de la mer
Stockage : -20°C-60°C au niveau de la mer

Humidité relative
Fonctionnement : 10%-90% (sans condensation)
Stockage : 10%-90% (sans condensation)

Altitude
Fonctionnement : 0-1 499 m à 0°C-35°C; 
1500-3000 m à 0°C-30°C (avec Mode Haute altitude 
activé)
Stockage : 0-12200 m à 30°C

Transport
L'emballage original ou équivalent est recommandé

Réparation
Veuillez consulter le site Web ci-dessous et choisir 
votre pays pour trouver la fenêtre Contact de service. 
http://www.benq.com/welcome

Caractéristiques
13
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Änderungen aller technischen Daten sind vorbehalten.

Optische Daten
Auflösung

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Anzeigesystem
DLP® Chip

Objektiv
F = 2,79; f = 7,46 mm

Versatz
LX820ST:108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

Zoomverhältnis
Fest

Lichtquelle
Laserdiode

Elektrische Daten
Stromversorgung

100 – 240 V Wechselspannung, 3 A, 50 – 60 Hz 
(automatisch)

Energieverbrauch
 321 W (max.); < 0,5 W beim normalen 
Standby-Modus; < 2 W (wenn die 
Netzwerkfunktion in den Standby-Einstellungen 
aktiviert ist)

Mechanische Daten
Gewicht

5,6 kg

Ausgänge
RGB-Ausgang

D-Sub, 15-polig (weiblich) x 1
Lautsprecher

1 x 10 Watt
Audiosignalausgang

PC-Audioanschluss x 1

Steuerung
USB

Type-A-Stromversorgung 5V / 1,5 A x 1 (optional 
bei QCast-Mirror-HDMI-WLAN-Dongle); Mini-B x 1; 
Micro-USB x 1

Serielle RS-232-Steuerung
9-polig x 1

Infrarotempfänger x 2

LAN-Steuerung
Verkabelt (RJ45)

Eingänge
Computereingang

RGB-Eingang
D-Sub, 15-polig (weiblich) x 2

Videosignaleingang
S-VIDEO

Mini-DIN, 4-polig x 1
VIDEO

Cinch-Anschluss x 1
SD/HDTV-Signaleingang

Analog – Component
(über RGB-Eingang)

Digital – HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Audioeingang
Audioeingang

PC-Audioanschluss x 1
Mikrofonaudioanschluss x 1
Cinch-Audioanschluss (L/R) x 1

Umgebungsbedingungen
Temperatur

Betrieb: 0 °C – 40 °C auf Meeresspiegel
Lagerung: -20 °C – 60 °C auf Meeresspiegel

Relative Feuchtigkeit
Betrieb: 10%-90% (nicht kondensierend)
Lagerung: 10%-90% (nicht kondensierend)

Höhe
Betrieb: 0 – 1499 m bei 0 °C – 35 °C; 
1500 – 3000 m bei 0 °C – 30 °C (mit aktivem 
Höhenmodus)
Lagerung: 0 – 12.200 m bei 30 °C

Transport
Originalverpackung oder gleichwertige Verpackung 
wird empfohlen

Reparatur
Bitte besuchen Sie die nachstehende Webseite und 
wählen Sie Ihr Land. Dadurch erscheint Ihr 
Servicekontaktfenster. http://www.benq.com/welcome

Technische Daten
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Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Ottica
Risoluzione

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Sistema di visualizzazione
Chip DLP®

Obiettivo
F = 2,79, f = 7,46 mm

Compensazione
LX820ST: 108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

Portata dello zoom
Fisso

Sorgente luminosa
Diodo laser

Elettricità
Alimentazione

100–240 V CA, 3,00 A, 50–60 Hz (Automatico)
Consumo energetico

321 W (Max); < 0,5 W per modalità standby 
normale; <2 W (quando la funzione Rete in 
Impostaz standby è attivata)

Meccanica
Peso

5,6 Kg (12,3 lbs)

Terminali d'uscita
Uscita RGB

D-Sub 15-pin (femmina) x 1
Altoparlante

10 Watt x 1
Uscita segnale audio

Connettore audio PC x 1

Controllo
USB

Alimentazione tipo A 5 V /1,5 A x 1 (opzionale per 
dongle wireless HDMI QCast Mirror); Mini-B x 1; 
Micro USB x 1

Controllo seriale RS-232
9 pin x 1

Ricevitore IR x 2
Controllo LAN

Cablato (RJ45)

Terminali d’ingresso
Ingresso computer

Ingresso RGB
D-Sub 15-pin (femmina) x 2

Segnale ingresso video
S-VIDEO

Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO

Connettore RCA x 1
Ingresso segnale SD/HDTV

Analogico - Component
(tramite input RGB)

Digitale - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Ingresso segnale audio
Ingresso audio

Connettore audio PC x 1
Connettore audio microfono x 1
Connettore audio RCA (S/D) x 1

Requisiti ambientali
Temperatura

Operativa: 0°C-40°C sul livello del mare
Conservazione: -20°C-60°C sul livello del mare

Umidità relativa
Operativa: 10%-90% (senza condensa)
Conservazione: 10%-90% (senza condensa)

Altitudinee
Operativa: 0-1499 m a 0°C-35°C; 
1500-3000m a 0°C-30°C (con Modalità altitudine 
elevata attivata)
Conservazione: 0-12200 m a 30°C

Trasporto
Si consiglia la confezione originale o equivalente.

Riparazione
Visitare il sito web di seguito e selezionare il Paese 
per trovare la finestra di contatto assistenza. 
http://www.benq.com/welcome

Specifiche tecniche
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Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Ópticas
Resolución

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Sistema óptico
Chip DLP®

Lente
F = 2,79, f = 7,46 mm

Desviación
LX820ST: 108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

Relación de zoom
Fija

Fuente de luz
Diodo láser

Eléctricas
Fuente de alimentación

100–240 VCA, 3,00 A, 50–60 Hz (automático)
Consumo de energía

321 W (máx.); < 0,5 W para el modo de 
funcionamiento normal; < 2 W (cuando la función 
de red de la configuración del modo de espera 
está activada)

Mecánicas
Peso

5,6 kg (12,3 lb)

Terminales de salida
Salida RGB

D-Sub de 15 clavijas (hembra) x 1
Altavoz

10 vatios x 1
Salida de señal de audio

Conector de audio de PC x 1

Control
USB

Fuente de alimentación de tipo-A 5 V /1,5 A x 1 
(opcional para la llave inalámbrica HDMI QCast 
Mirror); Mini-B x 1; Micro-USB x 1

Control de serie RS-232
9 clavijas x 1

Receptor de infrarrojos x 2
Control LAN

Con cable (RJ45)

Terminales de entrada
Entrada de ordenador

Entrada RGB
D-Sub de 15 clavijas (hembra) x 2

Entrada de señal de vídeo
S-VIDEO

Mini-DIN de 4 clavijas x 1
VÍDEO

Conector RCA x 1
Entrada de señal de TV de definición estándar/alta 
definición

Analógico - Componente
(a través de entrada RGB)

Digital - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Entrada de señal de audio
Entrada de audio

Conector de audio de PC x 1
Conector de audio de micrófono x 1
Conector de audio RCA (I/D) x 1

Requisitos medioambientales
Temperatura

Funcionamiento: 0 °C-40 °C a nivel del mar
Almacenamiento: -20 °C-60 °C a nivel del mar

Humedad relativa
Funcionamiento: 10%-90% (sin condensación)
Almacenamiento: 10%-90% (sin condensación)

Altitud
Funcionamiento: 0-1499 m a 0 °C-35 °C; 
1500-3000 m a 0 °C-30 °C (con la opción Modo altitud 
elevada activada)
Almacenamiento: 0-12200 m a 30 °C

Transporte
Se recomienda el embalaje original o equivalente.

Reparación
Visite el siguiente sitio web y seleccione el país para 
encontrar su contacto de servicio técnico. 
http://www.benq.com/welcome

Especificaciones
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Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ópticas
Resolução

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Sistema de visualização
Chip DLP®

Lente
F = 2,79, f = 7,46 mm

Desvio
LX820ST: 108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

Taxa de zoom
Fixo

Luz
Díodo laser

Eléctricas
Fonte de alimentação

AC100–240V, 3,00 A, 50/-60 Hz (Automático)
Consumo de energia

321W (Máx.); < 0,5W para o modo de espera 
normal; <2W (quando a função de rede nas 
definições de espera estiver activada)

Mecânicas
Peso

5,6 Kg (12,3 lbs)

Terminais de saída
Saída RGB

D-Sub de 15 pinos (fêmea) x 1
Altifalante

10 watts x 1
Saída do sinal de áudio

Tomada de áudio de PC x 1

Controlo
USB

Fonte de alimentação tipo A de 5V /1,5 A x 1 
(Opcional para adaptador sem fios HDMI QCast 
Mirror); Mini-B x 1; Micro USB x 1

Controlo de série RS-232
9 pinos x 1

Receptor IR x 2
Controlo de LAN

Com fios (RJ45)

Terminais de entrada
Entrada de computador

Entrada RGB
D-Sub de 15 pinos (fêmea) x 2

Entrada do sinal de vídeo
S-VIDEO

Mini DIN de 4 pinos x 1
VIDEO

Tomada RCA x 1
Entrada de sinal de TV SD/HD

Analógico - Componente
(através de entrada RGB)

Digital - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Entrada de sinal de áudio
Entrada de áudio

Tomada de áudio de PC x 1
Tomada de áudio de microfone x 1
Tomada de áudio RCA (E/D) x 1

Requisitos ambientais
Temperatura

Funcionamento: 0°C-40°C ao nível do mar
Armazenamento: -20°C-60°C ao nível do mar

Humidade relativa
Funcionamento: 10%-90% (sem condensação)
Armazenamento: 10%-90% (sem condensação)

Altitude
Funcionamento: 0-1499 m a 0°C-35°C; 
1500-3000 m a 0°C-30°C (com Modo Grande Altitude 
activado)
Armazenamento: 0-12200 m a 30°C

Transporte
Recomenda-se a utilização da embalagem original ou 
equivalente.

Reparação
Visite o website indicado abaixo e escolha o seu país 
para encontrar as informações de contacto de 
assistência técnica. http://www.benq.com/welcome

Especificações
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Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Optik
Upplösning

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Visningssystem
DLP® Chip

Lins
F = 2,79, f = 7,46 mm

Förskjutning
LX820ST: 108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

Zoomförhållande
Fast

Lampkälla
Laserdiod

El
Strömförsörjning

AC100–240V, 3,00 A, 50/-60 Hz (automatiskt)
Strömförbrukning

321 W (Max.); < 0,5 W för normalt standby-läge; < 
2 W (när nätverksfunktionen i standby-inställningar 
är på)

Mekanik
Vikt

5,6 kg (12,3 lbs)

Utgångsterminaler
RGB-utgång

D-Sub 15 stift (hona) x 1
Högtalare

10 Watt x 1
Ljudutgång

PC ljudkontakt x 1

Kontroll
USB

Typ A strömförsörjning 5 V/1,5 A x 1 (valfritt för 
QCast Mirror HDMI trådlös dongel); mini-B x 1; 
micro USB x 1

RS-232-seriekontroll
9 pin x 1

IR-mottagare x 2
LAN-kontroll

Fast (RJ45)

Ingångsterminaler
Datoringång

RGB-ingång
D-Sub 15 stift (hona) x 2

Videosignalingång
S-VIDEO

Mini DIN 4-pin x 1
VIDEO

RCA-kontakt x 1
SD/HDTV-signalingång

Analog - Komponent
(via RGB-ingång)

Digital - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Ljudingång
Ljud in

PC ljudkontakt x 1
Mikrofon ljudkontakt x 1
RCA-ljudkontakt (V/H) x 1

Miljökrav
Temperatur

Drift: 0°C-40°C vid havsytan
Lagring: -20°C-60°C vid havsytan

Relativ luftfuktighet
Drift: 10-90 % (utan kondensation)
Lagring: 10-90 % (utan kondensation)

Höjd
Drift: 0-1499 m vid 0°C-35°C; 
1500-3000m vid 0°C-30°C (med Höghöjdsläge på)
Lagring: 0-12200 m vid 30°C

Transport
Originalförpackning eller motsvarande 
rekommenderas.

Reparation
Besök webbplatsen nedan och välj ditt land för att 
hitta ditt servicekontaktfönster. 
http://www.benq.com/welcome
18
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Все характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

 DLP®

F = 2,79; f = 7,46 

LX820ST: 108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

:

100–240 , 3,00 A, 50-60 .
( )

321  ( .); < 0,5 
; < 2  (

 « »)
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 (RJ45)

 RGB
D-Sub (15- , ) – 2 .

S-VIDEO
 Mini DIN (4- ) – 1 .

 RCA – 1 .
 SD/HDTV

 - 
(  RGB)

 - HDMI – 1 .; 
HDMI/MHL - 1 .

 – 1 .
 – 1 .

 RCA ( / ) – 1 .

: 0°C-40°C 
: -20°C-60°C 

:  10%  90% ( )
:  10%  90% ( )

: 0-1499  0°C-35°C; 
1500-3000  0°C-30°C (

)
:  0  12200  30°C

.

,
-

.
http://www.benq.com/welcome

Технические характеристики
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Alle specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.

Optische specificaties
Resolutie

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Weergavesysteem
DLP®-chip

Lens
F = 2,79, f = 7,46 mm

Offset
LX820ST: 108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

Zoomfactor
Vast

Lichtbron
Laserdiode

Elektrische specificaties
Stroomtoevoer

AC100–240V, 3,00 A, 50-60 Hz (Automatisch)
Stroomverbruik

321 W (Max.); < 0,5 W voor normale 
stand-by-modus; < 2W (wanneer de netwerkfunctie 
in de Stand-by-instellingen aan is)

Mechanische specificaties
Gewicht

5,6 Kg (12,3 lbs)

Uitgangen
RGB-uitgang

D-Sub 15-pins (vrouwelijk) x 1
Luidspreker

10 watt x 1
audiosignaaluitgang

PC audio-aansluiting x 1

Besturing
USB

Type-A voeding 5 V /1,5 A x 1 (optie voor QCast 
Mirror HDMI Wireless Dongle); Mini-B x 1; Micro 
USB x 1

Seriële besturing via RS-232
9-pins x 1

IR-ontvanger x 2
LAN-bediening

Bekabeld (RJ45)

Ingangen
Computeringang

RGB-ingang
D-Sub 15-polig (vrouwelijk) x 2

Videosignaalingang
S-VIDEO

Mini DIN 4-polig x 1
VIDEO

RCA-aansluiting x 1
SD/HDTV signaal ingang

Analoog - Component
(via RGB-ingang)

Digitaal - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Audiosignaalingang
Audio in

PC audio-aansluiting x 1
Microfoon audio-aansluitingx 1
RCA audio-aansluiting (L/R) x 1

Omgevingsvereisten
Temperatuur

Werkomgeving: 0°C-40°C op zeeniveau 
Opslag: -20°C-60°C op zeeniveau

Relatieve vochtigheid
Werkomgeving: 10%-90% (zonder condensatie)
Opslag: 10%-90% (zonder condensatie)

Hoogte
Werkomgeving: 0-1499 m bij 0°C-35°C; 
1500-3000 m bij 0°C-30°C (met Hoogtemodus aan)
Opslag: 0-12200 m bij 30°C

Vervoeren
Originele verpakking of gelijksoortig wordt aanbevolen

Bezig met repareren.
Bezoek ondze website en kies uw land om het venster 
voor uw service contact te openen. 
http://www.benq.com/welcome

Specificaties
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Wszystkie dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego 
powiadomienia.

Parametry optyczne
Rozdzielczo

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Uk ad wy wietlania
Chip DLP®

Obiektyw
F = 2,79, f = 7,46 mm

Przesuni cie
LX820ST: 108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

Wspó czynnik powi kszenia
Sta y

ród o wiat a
Dioda lasera

Parametry elektryczne
Zasilanie

Pr d zmienny100 - 240V, 3,00 A, 50 - 60 Hz 
(Automatycznie)

Pobór mocy
321 W (maks.); < 0,5 W dla normalnego trybu 
gotowo ci; < 2W (po w czeniu funkcji Sie  w 
trybie Ustawienia gotowo ci)

Parametry mechaniczne
Ci ar

5,6 kg (12,3 funta)

Z cza wyj cia
Wyj cie RGB

15-pinowe D-Sub ( e skie) x 1
G o nik

10 Wat x 1
Wyj cie sygna u audio

Gniazdo audio PC x 1

Sterowanie
USB

Zasilacz typu A 5V /1,5 A x 1 (Opcjonalny dla 
klucza bezprzewodowego HDMI QCast Mirror); 
Mini-B x 1; Micro USB x 1

Port szeregowy RS-232
9 pinowe x 1

Odbiornik podczerwieni x 2
Sterowanie przez sie  LAN 

Przewodowe (RJ45)

Z cza wej cia
Wej cie komputerowe

Wej cie RGB
15-pinowe D-Sub ( e skie) x 2

Wej cie sygna u wideo
S-VIDEO

Mini DIN 4-pinowe x 1
VIDEO

Gniazdo RCA x 1
Wej cie sygna u SD/HDTV

Analogowy - Component 
(przez wej cie RGB)

Cyfrowe - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Wej cie sygna u audio
Wej cie audio

Gniazdo audio PC x 1
Gniazdo audio mikrofonu x 1
Gniazdo audio RCA (L/R) x 1

Wymagania rodowiskowe
Temperatura

Praca: 0°C-40°C na poziomie morza
Przechowywanie: -20°C-60°C na poziomie morza

Wilgotno  wzgl dna
Praca: 10%-90% (bez kondensacji)
Przechowywanie: 10%-90% (bez kondensacji)

Wysoko
Praca: 0-1499 m przy 0°C-35°C; 
1500-3000m przy 0°C-30°C (z w czon  opcj  Tryb 
du ej wysoko ci)
Przechowywanie: 0-12200 m przy 30°C

Transport
Zalecane jest oryginalne opakowanie lub równowa ne

Naprawy
Odwid  wskazan  poni ej stron  internetow  i 
wybierz swój kraj, aby znale  okno kontaktu z 
serwisem. http://www.benq.com/welcome

Specyfikacje
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Tüm teknik özellikler, bilgi verilmeden değiştirilebilir.

Optik
Çözünürlük

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Görüntü sistemi
DLP® Yongası

Mercek
F = 2,79, f = 7,46 mm

Sapma
LX820ST: 108,4+/-2,5%
LW820ST: 106,1+/-2,5%

Yakınla tırma oranı
Sabit

I ık kayna ı
Lazer diyot

Elektrik
Güç kayna ı

AC 100–240 V, 3,00 A, 50–60 Hz (Otomatik)
Güç tüketimi

321 W (En fazla); < Normal bekleme modu için 
0,5 W; <2 W (Bekleme Ayarları kısmında A  i levi
açık oldu unda)

Mekanik
A ırlık

5,6 kg

Çıkı  terminalleri
RGB çıkı ı

1 tane D-Sub 15 pimli (di i)
Hoparlör

1 tane 10 watt
Ses sinyali çıkı ı

1 tane bilgisayar ses giri i

Denetim
USB

1 tane Tip A güç kayna ı 5 V /1,5 A (QCast 
Yansıtma HDMI Kablosuz Yardımcı Aygıtı için 
iste e ba lı); 1 tane Mini-B; 1 tane Mikro USB

RS-232 seri kumanda
1 tane 9 pim

IR alıcısı x 2
LAN denetimi 

Kablolu (RJ45)

Giri  terminalleri
Bilgisayar giri i

RGB giri i
2 tane D-Sub 15 pimli (di i)

Video sinyali giri i
S-VIDEO

1 tane Mini DIN 4 pimli
VIDEO

1 tane RCA giri i
SD/HDTV sinyal giri i

Analog - Bile en
(RGB giri i ile)

Dijital - 1 tane HDMI; 
1 tane HDMI/MHL 

Ses sinyali giri i
Ses giri i

1 tane bilgisayar ses giri i
1 tane mikrofon ses giri i
1 tane RCA ses giri i (Sol/Sa )

Çevresel Gereklilikler
Sıcaklık

Çalı ma: 0°C-40°C, deniz seviyesinde
Depolama: -20°C-60°C, deniz seviyesinde

Ba ıl nem
Çalı ma: %10-%90 (yo u masız)
Depolama: %10-%90 (yo u masız)

Yükseklik
Çalı ma: 0°C-35°C aralı ında 0-1499 m; 
0°C-30°C aralı ında 1500-3000 m (Yüksek Yer Modu 
özelli i açık olarak)
Depolama: 30°C de erinde 0-12200 m

Nakliye
Orijinal ambalaj veya e  de eri önerilir.

Onarım
Lütfen a a ıdaki web sitesini ziyaret edip, servis 
ileti imi bilgilerini bulmak için ülkenizi seçin. 
http://www.benq.com/welcome

Teknik Özellikler
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Veškeré technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Optické parametry
Rozlišení

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

Systém zobrazování
Èip DLP®

Objektiv
F = 2,79, f = 7,46 mm

Posun
LX820ST: 108,4+/-2,5 %
LW820ST: 106,1+/-2,5 %

Pomìr zvìtšení
Pevný

Svìtelný zdroj
Laserová dioda

Elektrické parametry
Napájení

100 – 240 V stø., 3,00 A, 50–60 Hz (automaticky)
Pøíkon

321 W (max.); < 0,5 W v normálním pohotovostním 
režimu; <2W (když je zapnutá funkce Sí  v 
Pohotovostním nastavení)

Mechanické parametry
Hmotnost

5,6 kg (12,3 lbs)

Výstupní terminály
RGB výstup

D-Sub 15 kolík  (zásuvka) x 1
Reproduktor

10 W x 1
Výstup zvukového signálu

Konektor zvuku PC x 1

Ovládání
USB

Zdroj napájení typ A 5 V /1,5 A x 1 (voliteln  pro 
bezdrátový modul dongle QCast Mirror HDMI); 
Mini-B x 1; Micro USB x 1

Konektor RS-232 (sériové dálkové ovládání)
9 hrot  x 1

Infra ervený p ijíma  x 2
Ovládání LAN

Drátové (RJ45)

Vstupní terminály
Vstup signálu z po íta e

Vstup RGB
D-Sub 15 kolík  (zásuvka) x 2

Vstup video signálu
S-VIDEO

Mini DIN 4 kolíky x 1
VIDEO

Konektor RCA x 1
Vstup signálu SD/HDTV

Analogový - komponentní
(p es vstup RGB)

Digitální - HDMI x 1; 
HDMI/MHL x 1 

Vstup zvukového signálu
Vstup zvuku

Konektor zvuku PC x 1
Konektor zvuku mikrofonu x 1
Konektor zvuku RCA (L/P) x 1

Požadavky z hlediska životního prost edí
Teplota

Provozní: 0°C-40°C na mo ské hladin
Skladovací: -20°C-60°C na mo ské hladin

Relativní vlhkost
Provozní: 10%-90% (bez kondenzace)
Skladování: 10%-90% (bez kondenzace)

Nadm. výška
Provozní: 0 - 1499 m p i 0°C-35°C; 
1500 - 3000 m p i 0°C-30°C (s aktivním Režim velké 
nadm. výš.)
Skladovací: 0 - 12200 m p i 30°C

P eprava
Doporu ujeme p vodní nebo ekvivalentní obal

Opravy
P ejd te na následující web, zvolte vaši zemi a v okn
se zobrazí kontakt na nejbližší servis. 
http://www.benq.com/welcome

Technické údaje
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รายละเอียดทางดานเทคนิคท้ังหมดอาจเปล่ียนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

1024 x 768 XGA (LX820ST)

1280 x 800 WXGA (LW820ST)

 DLP

F = 2.79, f = 7.46 .

LX820ST: 108.4+/-2.5%

LW820ST: 106.1+/-2.5%

AC100–240V, 3.00 A, 50–60 Hz ( )

321 W ( ); < 0.5 W ; <2W (

)

5.6 . (12.3 )

 RGB

D-Sub 15  ( ) x 1

10  x 1

 PC x 1

USB

-A 5V /1.5 A x 1 (  QCast 

 HDMI);  B x 1;  USB x 1

 RS-232

9  x 1

 IR x 2

 LAN

 (RJ45)

 RGB

D-Sub 15  ( ) x 2

S-VIDEO

 DIN 4  x 1

VIDEO

 RCA x 1

 SD/HDTV

 - 

     (  RGB)

 - HDMI x 1; 

HDMI/MHL x 1

 PC x 1

 x 1

 RCA (L/R) x 1

: 0°C-40°C

: -20°C-60°C

: 10%-90% ( )

: 10%-90% ( )

: 0-1499 .  0°C-35°C;

1500-3000 .  0°C-30°C ( )

: 0-12200 .  30°C

http://www.benq.com/welcome

ขอมูลจําเพาะ
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所有規格如有變更，恕不另行通知。

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

DLP®

F = 2.79 f = 7.46 

LX820ST: 108.4+/-2.5%
LW820ST: 106.1+/-2.5%

AC100-240V 3.00 A 50–60 Hz

321W < 0.5 W 
< 2W

5.6 12.3 

RGB
D-Sub 15-pin x 1

10  x 1

PC  x 1

USB
Type-A  5V /1.5 A x 1  QCast Mirror HDMI 

 B x 1  USB x 1
RS-232

9 pin x 1
 x 2

(RJ45)

RGB
D-Sub 15-pin x 2

S-VIDEO
Mini DIN 4-pin x 1

VIDEO
RCA  x 1

SD/HDTV
 - 

 RGB 
 - HDMI x 1

HDMI/MHL x 1

PC  x 1
 x 1

RCA /  x 1

0°C-40°C
-20°C-60°C

10%-90%
10%-90%

 0°C-35°C  0-1499 m
 0°C-30°C  1500-3000m

0-12200 m  30°C

http://www.benq.com/welcome

規格
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所有规格如有变更，恕不事先通知。

1024 x 768 XGA (LX820ST/LX820STD)
1280 x 800 WXGA (LW820ST/LW820STD)

DLP®

F = 2.79, f = 7.46 

LX820ST/LX820STD: 108.4+/-2.5%
LW820ST/LW820STD: 106.1+/-2.5%

AC100 240V 3.00 A 50 60 Hz

321 W < 0.5 W
<2W

LX820ST/LW820ST: 5.6 Kg 12.3
LX820STD/LW820STD: 5.7 Kg 12.6

RGB
D-Sub 15 x 1

10 W x 1

PC  x 1

USB
Type-A 5V /1.5 A x 1 QCast HDMI

Dongle Mini-B x 1
Micro USB x 1

RS-232
9  x 1

 x 2
LAN

 (RJ45)

RGB
D-Sub 15 x 2

S-VIDEO
Mini DIN 4-  x 1

VIDEO
RCA  x 1

SD/HDTV
 - 

 RGB 
 - HDMI x 1

HDMI/MHL x 1

PC  x 1
 x 1

RCA (L/R) x 1

0°C-40°C
-20°C-60°C

10%-90%
10%-90%

0-1499 m @ 0°C-35°C
1500-3000m @ 0°C-30°C

0-12200 m @ 30°C

/
http://www.benq.com/welcome
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すべての仕様は予告なしに変更する場合があります。

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

DLP®

F = 2.79 f = 7.46 mm

LX820ST: 108.4+/-2.5%
LW820ST: 106.1+/-2.5%

AC100  240V 3.00 A 50  60 Hz ( )

321 W ( ) < 0.5W (
) < 2W 

5.6 Kg (12.3 lbs)

RGB 
D-Sub 15  ( ) x 1

10  x 1

PC  x 1

USB
 A  5V /1.5 A x 1 (QCast Mirror HDMI 

)  B x 1
USB x 1

RS-232 
9  x 1

IR  x 2
LAN

 (RJ45)

RGB 
D-Sub 15  ( ) x 2

S
 DIN 4  x 1

RCA  x 1
SD/HDTV

 - 
(RGB )

 - HDMI x 1
HDMI/MHL x 1

PC  x 1
 x 1

RCA L/R  x 1

0°C  40°C ( )
-20°C  60°C ( )

10%-90% ( )
10%-90% ( )

0 1499 m  0°C  35°C
1500  3000 m  0°C  30°C ( )

0  12,200 m (30 °C)

 Web 

http://www.benq.com/welcome

仕様
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모든 사양은 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 .

1024 x 768 XGA (LX820ST)
1280 x 800 WXGA (LW820ST)

DLP®

F = 2.79, f = 7.46 mm

LX820ST: 108.4+/-2.5%
LW820ST: 106.1+/-2.5%

AC100 ~ 240V, 3.00 A, 50/-60 Hz ( )

321 W( ), <  0.5 W, 
< 2 W( )

5.6 Kg (12.3 lbs)

RGB 
D-Sub 15 ( ) 1

10 W 1

PC  1

USB
A  5V /1.5 A 1 (QCast 
HDMI ),  B 1 ,

 USB 1
RS-232 

9  1
IR  2

LAN
 (RJ45)

RGB 
D-Sub 15 ( ) 2

S-VIDEO
 DIN 4  1

RCA  1
SD/HDTV

 - 
(RGB )

 - HDMI 1 ,
HDMI/MHL 1

PC  1
 1

RCA ( / ) 1

: 0  0°C ~ 40°C
: -20  -20°C ~ 60°C

: 10%-90%( )
: 10%-90%( )

: 0°C ~ 35°C  0 ~ 1,499 m, 
0°C ~ 30°C  1,500 ~ 3,000m( )

: 30°C  0 ~ 12,200 m

.

.
http://www.benq.com/welcome
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